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من أهداف السلامة والصحة الهنية الحفاظ على عناصر الإنتاج وق مقدمتہا العنصر البشري. 

٠‏ التشريعات والقوانین تعطي الحق للإنسان في الحصول على بيئة عمل آمنة. 

٠‏ حسب احصائيات منظمة العمل الدولية يفقد حولي مليوني شخص حياتهم بسبب حوادث 
وإصابات العمل. 

٠‏ يتعرض العاملون لحوالي 270 مليون حادث عمل و 160 مليون حالة اصابة بإمراض 
مرتبطة بالعمل سنوياً 

واد و اضانات لعل قد تفرت ا وكا قد كوا التدميرية. 

٭ إن توفیر بیئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات الختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي 
بلا شك إلى الحد من الإصابات والأمراض الهنية وحماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفض 
عد اقات اعم ل الفقوذة هة الات سبي الرفن أو لت وناك الحد فين تاليف العا 
والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات الہنیة مما سينعكس على تحسین وزيادة مستوى الإنتاج 
ودفع القوة الاقتصادية للدولة 


مفہوم السلامة العامة 
مجموعة من الأعمال التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والغنية والعلاجية والوقائیة 
والصحية, الق تقوم بضمان حماية صحة العامل, وقدرته على العمل أثناء وجوده ف عمله وتنکون من: 


7 الأمن الصناعي ات الدقاية الضحية ره الوقاية من الحرائق والانفجارات 
83ھ قوايق الَسَلامَة العامة 


أهداف السلامة والصحة الہنیة: 
الحافظة على سلامة وصحة العامل ظ۵ الحافظة على الواد الأولية 


6 الحافظة على المعدات والآلات الساعدة تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة 


0 الوصول إلى إنتاج من دون حوادث وإصابات 


بيسن یں 
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مسؤولية الادارة في السلامة المہنیة 

1 - نشر الوعي الوقائی الہ بين العاملين. 

2 - تدريب الأفراد قبل مباشرتهم بالعمل, وإعلامہم بمخاطر العمل, وطرق الوقاية منہا. 

3 - الرقابة والإشراف الباشر على بيثة العمل. 

4 - تزويد موقع العمل بالأجهزة الطلوبةء مثل أجهزة لقياس درجة الحرارة والرطوبة وأجهزة لقياس 
ملوثات بيئة العمل ...الخ. 

5 - الرقابة والإشراف الباشر على أجهزة العمل وتأمين ما يلزم ليذه الأجهزة لتعمل بشكل سليم وصحيح. 
6 - الرقابة والإشراف الباشر على أداء العمل. 

7 - اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة هذه الأنظمة. 

8ل لجنة خاضة لاسلامة اھ 

9 - دعم برامج السلامة. 

0 - ضمان تعيين الفرد الناسب ف الوقع الناسب. 

1 - تحديد مسؤولية كل فرد. 

2 متابعة الحواذة, واتکاذ الإجرادات الثاسنية لعدع تكرارها 

3 - تحديد أوقات العمل والراحة. 


مسؤولية المشرفين على العمل 


1 - الشرف قدوة للعامل. 

2 - تدريب العمال على ما يستجد من أمور ومتابعة تحسين أساليب العمل. 
3 - مراقبة العمال وطرق أدائهم. 

4 - التأكد من صلاحية أدوات الحماية الشخصية والعامة. 

5 - متابعة إصلاح وصيانة الآلات والعدات. 

6 - دراسة أسباب الحوادث. 

7 - إيقاف العمل عند الشعور بالخطر. 

8 - الالتزام في قواعد السلامة والأمن. 

9 - حماية العمال من التعرض لظروف جسدية ونفسية تعيق العمل. 


مسؤولية العمال 

1 - ارام اسلوب العمل الصعیح والعدة. 

و غبار لوو تہ ظاعظاگم حطا 

و الد تلات امھ 

4 - عدم التدخل بأمور العمل الا من خلال طرق متفق عليها. 
5 - للحافظة على وسائل الوقاية وإدامتها. 

6 - التبليغ عند الشعور بأي عارض صحي. 

7 - الحافظة على الأجيزة. 

AN eal eles 


الاحتياطات الواجب إتباعہا للوقاية من الحوادث الصناعية 


1 - تعاون الإدارة مع العمال في جميع خطوات العمل. 

2 - توفير الجو النفسي الجيد للعمال و إيصال العامل لحالة الكفاية الادية. 

3 - توفير الجو الاجتماعي والريح. 

4 - تخويل العامل أن يوقف العمل لو شعر بالخطورة. 

5 - إشراك العامل ف كل خطوات السلامة العامة. 

6 - إعطاء إجازات إجبارية للعمال كل حسب طبيعة عمله. 

9 عطاك رة را لافطا 

رال اف الاق 

9 - توفي ركتيبات تتحدث عن السلامة في مكان العمل. 

lg >-0‏ الشخصية: 

1 هد امات م 

2 - أن يكون مكان العمل كاف للقيام بالعمل بصورة جيدة. 

3 - توفير الجو الصحي الصالح للعمل. 

4 - تصميم الصنع وأماكن الراحة بما يتفق مع طبيعة العمل. 

5- لادا فة بالنسية لفضائع والوزكن. والقتهرات: 

6 - التطعيم للسبق من الأمراض الق قد تحدث, أو التطعيم ضد الامراض الق قد 
7< ر توان اتل بوالتضهيم والضيانة والبنام ؤواجيات آصذاآپ العمل والعفال. 
8 - تحديد الطرق الآمنة ف العمل. 
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9 - تنفيذ التشريعات الوضوعة والعتمدة. 

0 - فحص الواد الستعملة. 

1 - الفحص الطي الأول للعاملين ثم الفحص الدوري. 

2 - مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للعاملين. 

3 - إجراء الإحصاءات الضرورية للحوادث. 

4 - تدريب العمال الجدد. بالإضافة إلى إعادة تدریب العمال الوجودين. 

5 - عقد الدورات من فترة لأخرى. 

6 - تشجيع العاملين على إتباع العادات الحميدة في ممارسة شروط السلامة أثناء العمل. 
7 - وضع لوحات تحذيرية. 

8 - إعداد سياسة سلامة خاصة. 


مفيوم الحادث 

يمكن تعريف الحادث بأنه حدث مفاجئ يقع أثناء العمل وبسببهء وقد يؤدي الحادث إلى أضرار 
وتلفيات بالنشأة أو وسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين. أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر 
بالإضافة إلى تلفيات المنشأة ووسائل الإنتاج 


مفيوم إصابة العمل 


يعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معين بأنه ( إصابة) أي أن الإصابة هي النتيجة 
اللباشرة للحادث الذي يتعرض له العامل, وتعرف إصابة العمل بأنها الإصابة القي تحدث للعامل في 
مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر الإصابات الق تقع للعمال في طريق ذھابہم إلى العمل أو طريق 
الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق الذي سلکه العامل هو الطريق الباشر دون 
توقف أو انحراف, وتعتبر الأمراض للہنیة من إصابات العمل 


العوامل الق تؤدي إلى الزيادة ٤‏ الإصابة أو ي حدة الإصابة 
1 - الحالة النفسية والصحية للعامل. 

2 - عدم اختيار العامل الناسب. 

3 - إهمال التدريب وتنشيط القدرات. 

4 - عدم توفير ساعات الراحة. 

5 - عدم تحديث العدات. 


6 - إهمال الراقبة الصحية للعمال وللراقبة الہندسیة للمعدات. 


7 - قدم البى. 

8 - عدم أخذ الاحتياطات اللازمة. 

9 - عدم استخدام أجهزة الحماية الشخصية. 

0 - ازدياد حالات الزاح غير القبول بين الوظفين 

والق تنتشر لعدم وجود تنفيس لضغط العمل بين العمال. 
1 - حث العمال على أداء العمل بسرعة سعيا وراء إنتاج أكثر . 
2 - الاستعمال الخاطئ وغير الآمن للأجهزة . 

3 - عدم توفر أجهزة الحماية . 

4 - استخدام أدوية لا تتناسب مع طبيعة العمل . 

5 - إهمال الكشف الدوري الصحي على العمال . 

-16 عدم مراقبة حالات التعب والإجهاد النفسى والبدئ . 
7 - عدم حفظ الواد الخطرة بشكل سليم . 1 

8 - تكديس الأوراق والعدات والآلات بطريقة غير سليمة. 


ما هي عناصر البحث في الحادث؟ 


للحادث شقين أساسين هما( السبب, النتيجة) قد تكون نتيجة بحث حادث نتج عنه إصابة بسيطة 
عدا وة تماما كما او کان فا الحانت فى لای إل إصابة قائلة: 


معاينة وتحليل الحوادث: 

إنه من الضروری إجراء بحث وتحليل للحوادث الق تقع مهما كانت بسيطة وذلك لعرفة أسبابها 
ووضع الاحتياطات واتخاذ أفضل الوسائل الكفيلة بمنع تكرارها مستقبلاً ولايجب أن يكون هدفنا 
من بحث وتحلیل الحادث هو تحديد السئولية اعرفة التسبب في الضرر فحسب, بل يجب أن يكون 
الہدف الأساسي هو الکشف عن أسباب الحادث لتحديد وسائل تصحیج الأوضاع. 


جا یں 
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تصنيف النتائج المترتبة على إصابات العمل 
النتائج المباشرة 
تعتبر إصابات العمل والأمراض الهنية الق تصيب العمال بالعجز الكلي أو الجزئی, وحالات الوفاة 


الناجمة عن حوادث العمل الختلفة هي نتائج مباشرة لظروف العمل الخطرة الق افتقرت لاشتراطات 
السلامة والصحة المهنية. 


النتائج غير المباشرة 

هذه النتائج ذات طابع اقتصادى, حيث تظہر الخسائر الادية الق تتكبدها النشأة أو الدولة بشكل عام 
نتیجة حوادث العمل والإصابات والأمراض الہنیة الق تنتج عن ظروف بيئة العمل غير الآمنة, 

ویظہر ذلك ف أيام العمل الضائعة ( الفقودة) بسبب إصابات العمل والأمراض الهنية وبالإضافة إلى 
النتائچ السلبية الترتبة عن عدم كفاية إجراءات السلامة والصحة الہنیة في النشأة والق تظہر آثارها على 
العمال. 


مسؤولية الحوادث تتوزع على جميع عناصر العمل 


مسؤولية العامل 
وهي الق تظہر دائما ويتم في الغالب تكبيرها وتضخيمها ومنہا: 
1 - الالتزام بأسلوب العمل السليم. 
2 - مراقبة عناصر العمل والعدات والتبليغ عند حدوث أي خلل. 
3 - التقيد بتعليمات السلامة من حيث استخدام أدوات الحماية الشخصية. 
اسمن افيه ن ہن عطق اکر چو دا لعفل 
5 - الشاركة قي لجان السلامة والوقاية والشاركة فاعلة. 
6 - وضع القترحات المكنة. 
7 - احترام العمال بعضہم البعض. 
8 - الحافظة على الأدوات والآلات. 


طرق الوقاية من مخاطر العمل: 


الوقانة من للخاظر النايحة هن اعمال الدع والحقرواليتاء:والإنشاءات البندسية الدنية 

1 - عند حفر خندق أو حفرة يجب أن تبدأ عملية الحفر من أعلى إلى اسغل وان تكون الجدران بميل 
اس وديم اتب اک يدور ي کت ان انرا رضأ على عمال ات ہداب تس رسراد کت 
سال رت الأتريلة كما و | خا زاك رل عون ا ا فن را وط 
روي لیدل عمليات ال هى ارا ا اا0 و بهو واي اراو دالا 
من البانی الق يخشى سقوطہا. 

6سب عدم إلقاء القاض البناق من على والسل على ازا بوانسيطة الات رافطة آو مج ارق ماناة 
ميحاظلة انوا كما ئيس اساكلة کان I TT‏ 

4 - يجب أن تكون السقالات والشايات بعرض كاف يسمح بمرور العمال عليها بأمان دون التعرض 
ال كما سی ا هه الات أن اله اناف یہ جر حارم ا كان کہا رطف 

(8) أمتارمن مستوى سطح الأرض . كما يجب تزويد العمال بأحزمة الآمان لوقايتيم من حوادث السقوط. 
سب سد لت زاف اموه عرف ۰7 2 للا داب ساط ا عامل 
أو الارین أسغلها من خطر سقوط الأشياء علیہم. 

عيضي تک سم ان الوقارة لهسي مد الوقاية ماف EE a‏ سے ا اتی 
سقوط الأجسام الصلبة علیہم. 


لائحة الشروط والمواصفات الفنية تجاه تنفيذ الفعالیات في مركز الریاض الدولی 
للمؤتمرات والمعارض: - 


منطقة الخدمات 


حيث تم تخصيص البوابة الخارجية رقم (1) لعربات الشحن لضمان سهولة وصولہا الى الرافق الداخلية 
للمركز وسهولة تنزيل مواد تجہیز العارض والؤتمرات داخل صالات العرض, ويبلغ عرض 

قنطفة الخدم ات( 12 هتر): وتم استقلال تلاك الساعة لدخول وخروع غربات الشحن وتخضیص 
منظطقة اوضع الحاورات الخضضة لجمع مخلقات العتارض والؤتمرات بكل سرؤلة وسر لبتم التخلضن 
ما خان نطاق الركن ونع استخداد منظقة الكذمات لتخرين مواد ومعندات اہن 


ج0 یں 
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الارتفاع داخل مرافق المركز 

ند الض الات ثم ا لہا رود عه مها سياه ات على ات هات القغرصض,دھھہ الفرات 
والق يجب ان لايقل عرضها عن ( 3 متر) للممر الرئيسي.( 5 . 2 متر) للممر الفرعيء وهي مجہزۃ 
ایضا بأجهزة إنذار ضد الحريق وأنظمة الرش الآلي واليدوي »ويجب ان لا يزيد ارتفاع النصات داخل 
صالات العرض عن( 3متر) للدور الواحد(, 5 متر) للدورين مع مراعاة عدم تغطية ما يزيد عن 

( 50 % ) من حجم النصة بمواد عازلة للدخان والاء 


طاقة أو قدرة أرضيات الصالة على تحمل الحمولة 

إن أرضيات الصالات قد كسيت بطبقة صلبة مطلية بالأيبوكسي, وطاقة الحمولة القصوى السموح 
بہاق أرضية الصالات( 4 طن) في الترالربع. وقدرة الارضيات كافية لتحمل شاحنة تزن حق ( 40 طن) 
والحد الأقصى السموح لحمولة الرافعة الشوكية محملة بالواد هى ( 14 طن) غير أن هذا لا ینطبق على 
أغطية قنوات وأنابيب الجاري الخاصة بالنافع 1 


إجراءات الأمن والسلامة داخل المركز 

ممرات الطوارئ وسہولة الوصول الى ملحقات أنظمة السلامة ف الرکز: 

إن أماكن حركة عربات الإطفاء وممرات الطوارئ وأماكن السلامة الحددة والصنابير وأجهزة الرش اللي 
واليدوي الخاصة بأنظمة مكافحة الحريق وكذلك جميع ملحقات أنظمة الإنذار البكر ضد الحريق 
يجب ان لايتعذر الوصول إليها خلال فترة الفعالية او تشييد وتفكيك النصات سواءً بسبب بناء جدار 
النصات او وقوف السيارات أو بسبب مواد البناء والتشييد الق تغلق المرات والطرق والساحات 
ااج یسوفارتم اہادل كات الشضص السؤول عن تدك العوقات: 

ويحق للمرکز إزالة اي معوقات يتم وضعہا من قبل النظم ومنسوبيه تتعلق بالسلامة العامة قي اي 
رات را ون امراف انكلم اى تلع واا ا اوا 


عملية الإخلاء 


يحق للمرکز أن يأمر بإغلاق وقفل وإخلاء الرافق دون اي اعتراض من قبل النظم وذلك لأغراض أمنية 
أو غير ذلك كزيادة عدذ الزوارغن الطاقة الاستيعابية للمرافق الفجرة: وقد تم تخصيض فريق 
إخلاء مكون من منسوي الركز تم تدریبہم على اعلى الستويات لواجہة الاخطار. 


مخارج الطوارئ وممرات الہروب 

جميع مخارج ومنافذ وممرات الصالات العنية والبينة في خرائط الصالات والقاعات يجب أن تترك 
واضحة وظاهرة بكامل عرضها واتساعہاء حيث أنها تستخدم كممرات ومخارج للہروب في حالات 
الطوارئ وعليه يجب ألايتم إعاقتها أو إغلاقہا وتضييقها بأي اشياء تترك في الطريق أو وضع إنشاءات 
بارزة تعوق الخروج منہاء كمايجب مراعاة ان لا يقل عرض المرات الرئيسية داخل صالات العرض اثناء 
اقامة الفعاليات عن 3 امتار. 

كما يحق للمركز إزالة اى معوقات تخالف ماورد في هذا البند على حساب النظم دون اي اعتراض منه 


الحفاظ على السلامة العامة واستخدام معدات الوقاية الشخصية 

تحرص إدارة الركز على توفير بيئة عمل آمنه وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض 
للينية ءویمنع التدخين او القيام بأي أعمال ذات ليب داخل مرافق الركز الداخلية كما تحرص إدارة 
الركزعلى الحفاظ على العنصر البشري من الإصابات الناتجة عن الخاطر الق قد تقع ف بيئة العمل, 
رد هذا ان کس فا او الهو افو الالتراك بااستكداء نات ازوقاية الشخصة 
اعت فا علي الافراطات الدولية والخلية للسلاستة العامة داخل ماق ق لاک اة ك الفض راہ 
الازاتة كما تحرص اذارة الكرخلی (لزام لنظم ضر السعفين طول ادقات الفعالية 

(تجهيز - معرض - إزالة ) وف حالة مخالفة للنظم لهذا البند فإنه يحق للمرکز إتخاذ الإجراءات اللازمة 
تجاه ذلكء ويعد النظم هو السؤول الوحيد عن سلامة العاملين لدية وزوار الفعالية طوال فترة 
اقاصة القعالية ی مرک عا 0 ورف ع فلن عا و ا ارات الات فهالقة 
ذلك دون تحمل الركز لأدن مسؤوليه 

سلامة بناء المنصات 

تکمن مسؤولة بناء النصات على النظم ومقاول التنفیذ والعارض ويجب مراعاة تطبيق اشتراطات 
الا تاه لك مع مراعاة ااام اتر متادطات وغلى عل لکرلالکر(فوافات 
حمل النضدة ولحتسات التعمال الكراة والتمديذافا مه ال حه أن تت 'الوافقة 
على تصميم النصة من قبل إدارة الركز( إدارة التشغيل )» مع الالتزام بما تم ذكرة ق البند رقم 
(11 - الارتفاع داخل مرافق الرکز )ولا يسمح دعم جدران النصة عن طريق تأمينها أو ربطها بأسقف 
اللات وا بسح دالس ا مش مات داعل النضناف فاا على السلافة العافة كما انتا 
للنصات الق في ساحات العرض الخارجية يجب أن يكون تصميمها مناسبا وملاثما لتحمل قوة الرياح 
وتحمل العوامل الجوية مع مراعاة قوة التثبيت. 

وف حالة مخالفة النظم لا ورد في هذا البند. فإنه یحق للمرکز إلزام النظم بإزالة ما قام به من مخالفات 
تم رصدهاء وإذالم يلتزم النظم 
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بإزالتها يتم ذلك من قبل الركز وعلى حساب النظم مع احتساب الغرامة الحددة في جدول الخالفات. 
كما إن تصميم النصات وأي أعمال تشييد وتزويدها بالستلزمات الضرورية هي مسؤولية (العارض / 
القاول) العق, و يجب مراعاة سمات ومظہر وشكل العرض مع مراعاة وضع مسار لذوي الاحتياجات 
الخاضة,ؤللمركر العق بظلي الاظطايع على تضميم التضة ؤللؤافقة على التضميم قبل البده بانشاثه 
كما يجب وضع اسم العارض ورقم النصة فقي مكان بارز وظاهر بحيث يكون واضحا ومرئيّاءَ ويجب على 
الاركن القناول علخ إفاقة الوصنول ال مظومات الصالة والرافق الفنية داخل مرافق الات 
الكبريكف تمديذاكة الباق حرس لدان تقاط الام لرص عن الحريقي آنه التكيي ف الا كما بلقم النظم 
رد الف او ت مقوقات وو نات الات و الزاقق اة بسؤاة كان لہ عمل 

ثقوب أو استعمال السامير والبراغي.. الخ )ويجب عدم وضع أي دهان مطبوعات على الجدران, كما 
يجب الالتزام باشتراطات السلامة العامة تجاه فرش الوكيت وينبغي استعمال الأشرطة والواد اللاصقة 
الق لاتترك أثراً بعد ازالتهاء كما ان استعمال أنابيب الصالات( مجرى التمديدات )حق مقصور على الركز 
زا گاتے ولايجق للمقاول استخداذ تلك الاب الايمواقفقة و إشراف اكز الادارة الفنية والتشفيل /. 
وقد حرص الركزعلى تخصيص نقاط( نقاط تقاطع الاعمدة في السقف )لتعلیق وتثبيت الأصناف 
اا واا هين اساف العالات مح معا إن كن تقطة فان مط تخمل خمؤلة قضوى اة 
(150 )كيلو جرام وان يتم التعليق بواسطة البراغي / الاحزمة الخصصة لذلك, كما ان الأصناف الراد 
تعليقها على نقاط التثبيت( دعامات الإضاءة والأنوار الكاشفة ... الخ ) يتم تعلیقہا عن طريق القاول 
كد الاطارغ على وزع والواة لا تخد مة من قبل اا كر سار الغنية والتشهيل) والتاكة من الالئراة 
بااتکراطات اة والالتراف مهار السلساتعائلھ مسب اہم انى فاع النضة يواسظة 
ادوا ذف قبمرة على تل الو آقاء اه وا ت وال ووك نهار گناہ اها 
العروضات واستخدام نقاط التعليق كدعم لتقوية جدار النصة, والنظم مسؤول عن أي أضرار تحدث 
للأششخاص و لسکات عون تالاح عدو للا اص لد لاکل ہورگ ب اك وا 
شبکیة مفتوحة ذات أبعاد ( 1 سم × 1 سم)ء ويجب ألا تزيد نسبة التغطية عن ( 50 96 )من مساحة 
النصة ہما فى ذلك عناصر الإضاءة والتركيبات الماثلة. وبسمح بترکیب أسقف قماشية مقاومة للحريق 
وغير عازلة للماء. وف حالة مخالفة النظم ا ورد في هذا البند. فإنه يحق للمركز إلزام 

النظم بإزالة ما قام به من مخالفات تم رصدهاء وإذالم يلتزم النظم بإزالتها فيحق للمركز إزالتها على 
ساب التظع آو اقات الفهالينة لخن ارالة تلك الخالقات 


TTT 


إنشاء وتشييد المنصة ذات الطابقين 


إن منصات العرض ذات الطابقين يمكن فقط إنشائها في الصالات الداخلية بعد الحصول على موافقة 
إدارة الركز (الإدارة الفنية والتشغيل). حيث ان الوافقة على بناء منصة ذات الطابقين ترتبط بالوقع, 
والخطط الانشائی للمنصة؛ والتأكيد على عدم حجب الرؤيا لزوار النصة عن الحيط الخارجي للمعرض, 
مع الالتزام بما تم ذكرة في بند (ارتفاع التشييد والانشاءات.) ويجب العلم ان قدرة الحمولة لأرضية 
الدور أو الطابق العلوي في النصة ذات الطابقين بصالة العرض يجب أن تكون ضمن الواصفات التالية: 
إذاكان الطابق يستخدم لعقد الاجتماعات والأغراض التعلقة بخدمات العملاء أي إذاكان الطابق 
مزوداً ومؤثثا بالطاولات والقاعد بترتیب جيد وسليم في شكل غرف اجتماعات, فيجب أن تكون 
قدرة التحمل ( 350 )كيلو /للمتر الربع الواحد. 
إذاكان الاستعمال غبر محدود كأن يستعمل الطابق كمعرض أو كغرفة اجتماعات بعدة صفوف 
من القاعد أو بدونها فيجب أن تكون قدرة التحمل ( 500 )كيلو /للمتر الریع الواحد, ويجب الإشارة 
إلى استعمال الطابق بوضوح ف الخططات الق تقدم للحصول على الوافقة. كذلك فإن الدرج 
والسلم يجب أن تكون له قدرة تحمل كافية بحيث يتحمل ( 5 )كيلو/ للمتر الریع الواحد, كما إن 
الدرابزين يجب أن تصمم بحيث تكون لہا قدرة تحمل (1) کیلو/للمتر الربع على ارتفاع الحاجز 
اليدوي» مع مراعاة ما تم ذكره في بند (وضع السلام والصاعد داخل النصات.) وق حالة مخالفة 
النظم لما ورد في هذا البند, فإنه يحق للمركز إلزام النظم بإزالة ما قام به من مخالفات تم رصدهاء 
وإذالم يلتزم النظم بازالتہا فيحق للمرکز إزالتہا على حساب النظم, او ايقاف الفعالية لحين إزالة 
تلك الخالفات 


الوقاية من الحريق داخل المنصات 

يجب على النظم استخدام الواد القاومة للحريق في كل ما يختص بإنشاء النصات واعمال الديكورات 
والفرش وقد يلزم مقاول بناء النصة بتقديم شهادات تثبت اختبار مقاومة الواد للحريق. 

يمتح استهدام الواخسريفة الاستعال كال انر وال جار الحفقة والكيرران:والقصضي والقش واحاء 
الشجر...الخ, وأي استثناءات لاستخدام تلك الواد بحاجة إلى موافقة مسبقة من قبل إدارة الركز 
(إذارة التشقيل ) كما يمتع اتتام :النازواسطوانات الغارذاغل الرافق"الداغلية وألا رة اوا 
لااتات اال كمهدات لداب ناک عمال الللهام او القس هاا رقم أذ زفق[ كور ا الفنية 
والتشغيل ويلتزم النظم بتوفير طفايات الحريق داخل المرات الرئيسية والفرعية لصالة العرض على 
ان لا تزيد السافة بين الطفايات عن( 20 )متر وتزويد ادارة الركز( الادارة الفنية والتشغيل )بمخطط 
توزيعها. 

وف حالة مخالفة النظم لا ورد في هذا البندہ فإنه يحق للمرکز إلزام النظم بإزالة ما قام به من مخالفات 
تم رصدهاء وإذالم یلتزم النظم بإزالتها يتم ذلك من قبل الركز وعلى حساب النظم 


سيد یں 
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وضع السا والضاعد داکل التضات 
جميع السلام والصاعد الق يتم وضعہا داخل النصات يجب حمايتها بدرابزين (سور أو سياج حديدي 
o‏ کر ن ھا oS‏ ونان لوده قات ديدي تح MG‏ 
تحمل الحمولة للسلا, ويمنع استخدام بثر السلم كمستودع للتخزين 


المخارج وطرق الہروب داخل النصات 

إن النصات الق لها مساحة أرضية تتجاوز ( 150 متر مریع)ء ولہا طرق وممرات هروب أطول من 

( 0 الساد ااه مدت کیو واا رمات هوا اة من من جع الفاظ 
الق على النصة؛ يجب أن يكون لہا على الأقل منفذين أو طريقين للخروج واليروبء ولا يسمح اغلاقها 
او وضع الفوقات امافيا وق حالة مخالفة ذلك نزم النظم بإزالة العوائق والتاكد من سلامة 

الغبرات ومفافة الروت سم رقاف الال ملا هم ارام يذلاك تال 
اة “الضارات الضعوظة والضانات الساكلة والسؤائل القابلة السعال: 
ف الضاراف الما مف ة ومسظورة زع مع ذه القاهدة آفهذا العكم وكاب دوافقة 
فى ا إذازة الل وف الله اة انطع امون فا التو فاته يدق للمركز 

إلزام للنظم بإزالة ما قام به من مخالقات تم رصدهاء وإذا م يلتزم النظم بإزالتها فيحق للمركز إزالتها 
على حساب للنظم.: او ایقاف الفعالية لحن ازالة تلك الخالفات 


_ _#©لارض 


كتيب السلامة چو 
إدارة التتشغيل 


خطة الإخلاء السنوية 
في حالات الطوارئ 
2023 


تنفيذاً لتطلبات قسم الامن والسلامة يتم إعداد خطة شاملة لواجہےة الكوارث والحالات الطارئة الق 
قد تتعرض لہا للنشآتء بحيث تتضمن هذه الخطة كيفية إخلاء البق من الوظفين والزوار في الحالات 
الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتہم وكفالة الطمأنينة والأمن لہم. 

ومتطلبات نجاح الخطة تعتمد بشكل أساسي على الوسائل والتجہیزات التوفرة ووضوح التعليمات 
والإجراءات الق تنظم أس لوب تنفيذها ووعي الوظفين ومرتادی الرکز إتباع التعليمات والارشادات الحددة 


الإجراءات المعنية لعملية خطة الاخلاء السنوية 


ان إخلاء الوظفين والزوار هو أهم ما يجب القيام به وقت الطوارئ وإن كافة الجہود يجب أن 
تنصب لتحقيق ذلك في أسرع وقت وبأسلوب منظم. 
ومن الضروري وجود خطة واضحة وسيلة للأخلاء أثناء الحوادث أو الكوارث لا سمح الله ويجب 
تدري بكافة العاملین عليها على النحو التالی: 

1 - عمل اختبارات على الہاتف للنداء الجماعي وعملية تفقد أجهزة الإنذار للاستعداد قبل 

عملية الاخلاء 

2 - تحديد موقع نقطة التجمع 

3 - التأكد من اللوحات الارشادية بالوقع 

4 - تحديد الوقت الناسب لتواجد للوظفین والعاملين للبدء بالخطة 

5 - التعميم على الزملاء بالركز من خلال الوارد البشرية بالبريد الالكتروني 


الإجراءات المعنية لعملية خطة الاخلاء السنوية 


1 - يتم اغلاق الصاعد لنع الاستخدام أثناء الاخلاء. 

2 - تجہیز مخارج الطوارئ. 

3 - إزالة العوائق للوجودة على الداخل. 

4 - توجيه الامن بالتعليمات قبل البدء بعملية الاخلاء 


بي یں 
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تنفيذ خطة الاخلاء السنوية 
أثناء تنفيذ الخطة: 


نتم تناد و لحرن لار صب السا القن فا 

دخول منسوي أمن الركز للبدء بعملية الاخلاء 

توجيه الجميع الى مخارج الطوارئ وارشادهم بالتعليمات الہامة 
مکارفة ا الاعات رمع اكام الضاعد 

الأ كذ ھن کلو اكان ودورات للناة ولأراكق لاخقٰ 

التأكد من فا جع الأشيخاض رسطلة التجمع الحذدة ف الط 
قياس مدى سرعة الاستجابة والالتزام بالخطة 


و 
إدارة النشغغيل 


کے 
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إدارة التش غيل 
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نتائج الخطة 
الخلاصة: 
تم اخلاء البق خلال فترة زمنية دقيقتان وثلاث ثواني مع العلم ان الستہدف اقل من 3 دقائق. 


القدر الزمن 188 القدر الفعلي لگا 
مستوى الالتزام من قبل الزملاء ومنسوي الفندق عالي جدا. 


اليدف العام: 
وضع خطة عملية ومبسطة للتمكن من البدء ق تنفيذها واستخدامها تلقائیا مق ما تم الحاجة 
للعمل بہاء تتضمن التعليمات الق تضبط تحركات ومسؤوليات کل الوظفين الشاركة بها مما 
يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق أكبر قدر من الجاهزية والأداء لاحتوائيا والتقليل من 
الخسائر البشرية والادية بأذن الله تعالى. 
في الرات القادمة حين عمل خطط إخلاء أخرى سوف نلاحظ أن مده الاخلاء تقل نسبيا دلالة على 
الرق والاستيعاب من قبل الزملاء وهذا ما یطمح به قسم الامن والسلامة. 


المشاركين: 
فة [اوظقين النواجدين ظاقم الضياقة وخدمات التنظیف > فريق الضيانة 
كافة افراد الأمن التواجدين 


سحت اسه 
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خطط الإخلاء 


قسم الأمن والسلامة 

اهاج ا مات والعالات اعا © كالم صاب و و التعامل سا ا ما خت 
يضع على كاهل قسے الامن وَالسلامة بلاركزالهبء القبرق هذا للجال لضان توف الحماية الساماة 
للأفراد وللنشأة, لذلك تم إعداد خطة شاملة لواجهة الحالات الطارئة الق قد نتعرض لهاء وقد تضمنت 
تلك الخطط كيفية إخلاء البق ف الحالات الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الارواح. 


اهداف الخطة 


توفير بيئة امنه لجميع الوظفين والزوار. 

إخلاء البانی من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق وذلك بتوجہہم إلى نقاط التجمع الحددة. 
تشكيل وتدریب فريق إدارة الحالات الطارثة وتحديد الواجبات والہام النوطة بهم لتكون بمثابة 
إطارعام لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ ونقترح ان يتم اختيارهم من 
طف لكر ساس فسوی الفا ق ار 

السيطرة على الخطر ومنع انتشار الحرائق والعمل على تقليل الخسائر الناجمة عنها بالقدر الكاق 
من خلال استكداد الوساك ل العافت الکرلق: 

التأكد من وعي الوظفين ومعرفتہم لمدى اهمية اتباع اجراءات الامن والسلامة. مهام فريق ادارة 
الحالاث الظاركة ( فرق دہ لاحات 

الارشاة ال ماج اليرونة وتقاظ لع 

تقذيم ااسانات الأولية ورقع الوح العدورة ميغ من يذاكل انتا 

نقل الوثاقق والاضيك ذات القيمة ال لكان امن 

الان وماع الخدصون تحامظات 

قطع التیار الکہربائی عن الکان, والتواصل الستمر مع رئيس الفریق. 


نقاط التجمع ومخارج الطوارئ 
إن مواجبة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد لها أو توقعہا أو التعامل معہا إذا ما حدثت 
يحتم على قسم الامن والسلامة بالرکز توفیر الحماية الشاملة للأفراد والنشأة. لذلك کان واجبا علينا 
تخصيص نقاط لتجمع موظفين ومرتادين الركزف حالة الطوارئ, ومن اهم الشروط الواجب توفرها 
في نقاط التجمع ما يلي: 

مكان آمن وخالي من العوقات. 

تكون بمسافة بعيدة عن المنشاة. 

توفر مسالك امنه للوصول الیہا والخروج منہا من قبل الجہات العنية والساندة وتوفير 

اللوحات الارشادية للمواقع.( مخرج طوارئ/منطقة تجمع) 


جج یں 
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إذارة الت غيل 
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وقد تم تحدید أریع نقاط للتجمع ف الركز وسيتم تجهيزها باللوحات الارشادية وهي: 


عدم وجود سقف او حاجز علوي مثل الظلات او اسقف البانی. 


2 


خطط الاخلاء 
واجبات منسوبين ومرتادين المركز. قسم الأمن والسلامة 
التحلي بالہدوء وعدم الارتباك. 
إيقاف العمل فوراً. 
دافم لع الكور نانيك 
التوجه إلى أقرب نقطة تجمع من خلال( مسالك الہروب ومخارج الطوارئ ). 
لا تجازف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى البق مهما كانت الأسباب الا بموافقة السئولين. 
عدم التجمہر حول موقع الحدث. 


البادئ الاساسية قبل البدء بعملية الاخلاء والواجب اتباعہا من قبل 
فریق ادارة الہمات. 
التحلي بالہدوء وعدم الارتباك. 
اتباع تعليمات رئيس فريق الانقاذ وتنفيذها بكل دقة. 
اولویات الحا 
ک الاطقال:دالسم فا الوه 
2 الفان طلارفیٰ۔ 
ق. الاشخاض الاضصاء. 
4. المتلكات والوثائق. 
توزيع جمیع افراد فريق الازمات بمرافق الركز الحدد من قبل رئيس الفريق قور سماع 
خرس ادا 
التأكد من اغلاق جميع الابواب فور الانتہاء من اخلاء النطقة لضمان عدم العودة اليها. 
تكرار تجارب عمليات الاخلاء بين الحين والآخر لقياس مدی تجاوب الوظفین, وتحديد الدة 
النمقة لعل القلد 
التعاون مع الجہات الحكومية ف الوقع الحدد من قبل رئيس الفريق وعدم ترك الوقع الا بعد 
اعد ات مت تس القريق: 
التفتیش الستمر ومتابعة مدى جودة استخدام الوسائل الساعدة للأمن والسلامة ( طفایات 
الحریق, نظام الانذار .... الخ). 
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الاجراءات المتبعة في حالات الطوارئ الحريق: - 
إن نظرية اطفاء ومكافحة الحريق ببساطة هي تعطيل فعالية أحد العناصر 
[الأكسجيى/الطاقة العزازية للؤاة الل 


ومن اهم العوامل المساعدة على انتشار الحريق: - 
الابواب الفتوحة. 
الفتحات الخصصة للمواسیر الكبيرة والخصصة لحوامل الاسلاك الکہربائیة الغير مغلقة 
فتحات الاسقف الخصصة للإضاءة. 


الاجراءات المتبعة في حالة الحريق: - 
تشغیل جہاز انذار الحريق والتواصل برئيس فريق ادارة الازمات. 
التأكد من فتح جميع مخارج الطوارئ فى النطقة من قبل فريق ادارة الازمات. 
الابلاغ فورا عن مكان الحریق, وقطع التيار الکہربائی ومنع استخدام الصاعد. 
مكافحة الحريق ان أمكن بواسطة طفاية الحريق. 
توجيه مرتادي الركز نحو نقاط التجمع. 
استقبال رجال الاطفاء واعطائهم البيانات الق قد تفيدهم. 
عدم السماح للأشخاص بالعودة الى مكان الحريق حق يتم التأكد من زوال الخطر. 
التأكد من غلق النوافذ والأبواب وذلك لنع انتشار الحريق بباق مرافق البق. 
التاکد من فصل التيار الکہربائی. 


الاجراءات المتبعة في حالات الطوارئ 
الاجراءات المتبعة في حالة تعطل مصعد بداخلة اشخاص 
قسم الأمن والسلامة 
العاعل رفس کرت كار لمات 
عدم القيام بأي محاولة لفتج أبواب الصعد عنوة فقد يؤثر ذلك على سلامتہم كما قد يكون 
سببا في تأخير خروجہم وضرورة الاتصال بفف الصعد بأسرع ماي مكن. 
عدم العبث بأى من محتويات الصعد من أزرار. 
إلحافظة على هذو الأعضاب والقيام بالتهرف آلمص ضط بعد حضور الفنيين الختصين: 
کات إلا رطب اء عة ف دفن قبل الشهص الول 


كتيب السلامة ور 
إدارة اتش فيل 


التجارب والاختبارات وتقيم النتائج 
إعداد سيناريو والبدء ف تنفيذه باستخدام نقاط الإنذار البکر ومراقبة ردة الفعل لفريق إدارة الأزمات, 
وتصرفات شاغلي للبق, وتحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة الأزمات والأخطاء الق وقعت لتجنبها 
في للستقبل, ومعرفة الفترة الزمنية اللازمة للإخلك البق. 
كما آنه رود عقد صيائة قائم حول [عادة تفبقة طقانات الحريق وضیانة أنظمة الحريف.. 
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متطلبات السلامة 
للمعارض الموسمية 


أولا/ 
0 


2 


3 


4 


اشتراطات عامة 


جب الحصفل لی فوافقة الکجات القخصية الأمائنات آولرلساتء ؤرزارة التضارة والصنامة 


بإقامة العرض. 


تقديم مایثبت أن الواد الصنعة منہا الخيام مقاومة للہب وفقا للمواصفات السعودية أو 


العاليةنيذ] الضفومن 


تطبق هذه التعليمات على الخیام القاومة للہب والق تزيد مساحتها عن (19)م2 وكذلك 


سعة (50) شخص أو أكثر ولفترة استخدام لاتزيد عن (180) يوم خلال السنة الواحدة في 
الوقع الواحد. 

تقديم مخطط تفصيلي للموقع والخيام يتضمن تجہبزات الخارج والأجهزة والتمدیدات الکہربائیة 
ومعدات الوقاية من الحريق الطلوبة وكذلك طرق وصول سيارات الإطفاء . 


حار اة سن نشي هنكمي قبت اة الكياغ من الناضية الإتشائرة عدف لانكون 


عرضة للسقوط والانہیار ومقاومتہا للعوامل الجوية. 06 أن يتم التفتيش على الوقع بشكل 
دوري بما لایقل عن مرتين خلال فترة التصريج الواحد. 


ثانيا / اشتراطات الموقع 
1. يجب أن تقع الخيام على بعد (6.1) مترمن حدود البانی أو الخيام أو مواقف السيارات » ويستثق 
من ذلك السافات الفاصلة بين الخيام الق لا تستخدم للطبخ إذالم تتعدى الساحة (1394)م2. 
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اذازادت مساحة الخيمة عن (1394) م 2 فان السافة بينها وبين الخيمة الجاورة لاتقل عن 


(15.2) متربحيث يتم قياس السافة من الجدار الخارجي للخيمة . 
(استثناءات) 

- السافات الفاصلة بين الخيام غير الستخدمة ف الطبخ غير مطلوبة إذالم تتعدى مساحة الأرضية 

الكلية (1394) م2. 

- الخيام لاداعي لفصلہا عن البانی في حال تحقيق جميع الشروط التالية: 


28 


عدم تجاوز الساحة الكلية لہذہ الخیام (929)م2. 

عدم تجاوز الساحة الكلية لہذہ الخيام لحدود الساحة الأرضية السموح بها 
تأمين وسائط الدخول لکل من البانى والخيام بما في ذلك مسافات الانتقال. 
توفير طرق الوصول السيارات الإطفاء 


سيت یں 
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3 یسمچ بربط الخيام مع بعضہا البعض بواسطة ممرات على أن يتم تركيب أبواب مخارج 
للطوارئ في بداية ونهاية المركما يتم عمل فتحات لاتقل عن عرض (3.7) مترعلى كل جانب من 
المر ومقابل بعضها البعض تقريبا كما ي الشكل التالي). 


4. يجب عمل فواصل حريق أو طريق الإطفاء لايقل عن (3.7) مترعرضا خالي من العوائق على 
و واب الضاء 

5. ف أماكن خدمة العاملين فقط يجب أن يكون اتساع المر (60) سم كحد أدنى وأن لايقل عن 
ساد القالوب اعدد العاملين الاين كام لأف 

6. ف الأماكن العامة يجب توفير ممرات بعرض لا يقل عن (1.1) متر خالية من العوائق ومنبسطة 
ف الأماكن الق قد يوجد بها مقاعد. كما يجب أن يزيد عرض المرق جميع النقاط كلما اتجہنا 
للأمام بحيث يتم توفير ما لايقل عن (30) سم لعرض المر لکل (50) شخص يتم خدمتہم بذلك 
المرفي تلك النقطة. 


أ اله كفي 


ثالثا / مخارج الطوارئ 


1. توضع الخارج بأماكن متساوية حول محيط الخيام » كما يجب أن يكون موقع جميع النقاط 
على بعد (30.5) متر أو أقل عن أي مخرج. 
2. ينبغي أن تحتوي الخيام على الأقل على مخرج طوارئ واحد وأن يكون اتساع ممرات الخارج 
اة كما هومن لعل 
3 يجب أن تبقى فتحات الضارع ق الخيام مقتوحة ما | تغظى بستائر مقاومة للاشتفال وينبقي 
أن تتوافق الستائر مع التطلبات التالیة: 

يحب أن تكون عة فج السار عن طریق القرلاق ات على داوم مساق 
كما يجب أن يكون الداعم (2) متركحد أدنى فوق مستوى الأرضية عند الخرج . 
كما يجيا أن کو لمات ا ی أ کسی ساوت حال کیا 

يجب أن تكون الستائر مميزة بلون معين أو ألوان تخالف لون الخيام. 


جدول یوضچ الحد الأدنى لعرض مخارج الطوارئ 
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199-10 1829 914 
499-0 3 1829 1829 
999-500 4 2438 1829 
1999-1000 5 3084 2438 
2999-0 6 3084 2438 
أكثر من 3000 7 3084 2438 


إذا زاد العدد عن (3000) شخص فيجب أن لايقل الجموع الكلي لاتساع سبل الہروب عن 
مجموع الأشخاص مضروب ق (5.1 ملم). 
(مثال) لو كانت الطاقة الاستيعابية تقدر ب (3100) شخص فان الجموع الكلي لاتساع سبل 
الہروب يجب أن لايقل عن 3100 5.1 ملم - 15810 ملم). 

- أبواب الخارج يجب أن تفتح باتجاه الخرج . 


سح یں 
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- يجب أن تكون علامات الخارج واضحة وتركب في مداخل الخارج الطلوبة كما يجب أن تركب 
علامات الخروج في أى مكان تستدعيه الحاجة للإشارة إلى أماكن الخروج عندما يكون عدد 
الأفيخاض الذون ناف الخرة اكارمن (50) شخص. 

- يجب توفير مصدر طاقه من بطاريات أو من مولد عندما تكون الطاقة الاستيعابية (300) 
شخص فأكثر. 

- يجب أن يتم الحافظة على الخارج والمرات الق يسلكها شاغلي الوقع في جميع الأوقات 
وفادها کون ارات مفظاة بارتقاء لارقل غن (24] مز رحب أن تتم الحافظة على سظع 
المر بطريقة جيدة. 


رابعا / متطلبات الحماية من الحريق 


1 . توفير صناديق للحريق يتم تغذیتہا من خزان مياه خاص بالحريق تغطي جميع النقاط داخل الوقع. 
2 توفير طفايات حريق تغطي جميع أنحاء الخيام بحيث يتم توزيعها في أماكن مناسبة لا تبعد عن 
بعضها أكثر من (20) متر ويحدد العدد بطفاية واحد لكل2200) م 


خامساً / اشتراطات السلامة الکہربائیة 
1ء أن كوة كاقة السسسنات الك اة سرولة فمظاشة اة الضادرة مق الہتة السهودية 
للمواصفات واللقاييس والجودة وعلى صاحب الطلب تقديم شهادة من مؤسسة متخصصة. 
2. عدم زيادة الأحمال الکہربائیة عن الحد السموح به (كمية التيار العطى من قبل شركة الکہرباء) . 
3. توفير قاطع کہربائی أوتوماتيكي (۴.1.0.8). 
4. دفن الكيابل تحت الأرض بعمق لايقل عن 25 سم على أن يكون مسار الكيبل من طرف 
الأرض وليس من وسطہا. 
5 ترحض خجميه الأجيرة: والعدات الكبربانية بوكذلتك. افرص حال ونه من الأنواغ 
الوصلة للتيار الکہربائی. 
6. توفير مصدرإنارة احتياطي. 


كتيب السلامة وو 
إدارة اتش فيل 


سادسا / متطلبات السلامة العامة 
(1) توفير تہویة طبيعية وميكانيكية للموقع. 
(2) عدم السماح بتخزين كميات كبيرة في الوقع خصوصا إذا كانت تلك الواد قابلة للاشتعال 
(3) منع تكديس الكراتين والنفايات وإخراجها بشكل يومي . 
(4) قفخ الہ على فاح اران ف ها تد أغلاه تل سموف رت ها قح ددم للاقدر الله 
نو خكالففة التعالماتت عطق العقوباك بحدها الأقضم على کل مكالف کون أن مثل هذه 
الخالفات تعتبر من الخالفات الحالة الق نص عليها نظام لائحة العقوبات بإزالتها الفورية وإيقاع 
العقوبة بحدها الأعلى). 
(5) يجب ازالة الحشائش والقش أو أى مواد مشابهة وقابلة للاشتعال من داخل محيط العرض. 
(6 ع استهداة للهاب الثارية على بس اقل هن (50:5) مقر فن حدود العرضن. 
(7) يجب أن توجد مسافة أمان لا تقل عن (90) سم بين الجدار الخارجي للخيمة 
وضسرع لاحات الداخلية 
(8) يجب أن تكون الأرضيات داخل العرض ومحيطه على بعد (9.1) متر خالية من 
أي مادة قابلة للاشتعال. 
(9) لايسمح بوجود العدات الق ينبعث منها ليب حريق أو حرارة أو مادة قابلة للاشتعال من سائل 
أو غاز أو أجهزة الطبخ وغيرها أو أي معدة أخرى من داخل أو محيط الخيمة. 
(00) يحي أن تكون مواقع معدات الطخ والششضشاعلی يعد © أمقار من الضارج وللواة 
القابلة للاشتعال 
(11) السلامة الأشخاص الوجودين ف الخيام والعارض يجب توفير فريق دعم من قبل الالك أو 
الوكيل وذلك بتعیین شخص أو أكثر مؤهلين للقيام بالإجراءات الناسبة لكافحة الحريق وعمليات 
الع ولك مدل هقرف واد لکل (250) شهص على عدا رالساعة طيلة ام العرض 


بيت یں 
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